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Innehåll: 1 st Låda

PRODUKTINFORMATION

Förvaringslåda 

ATVPRO-LADA-20

Monteras på Flyttbart Lådfäste som är anpassad för Hondas 

winschplattor. Eller monteras med Fästkit för fast montering.

Se monteringsalternativen på sid. 2.
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650 mm

350 mm

100 mm
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LÅDFÄSTE
ATVPROLADALF20
Flyttbart Lådfäste
Passar alla Honda ATV med Promotion 
winschplattor.

LÅDA
ATVPROLADA20
Flyttbar låda Innehåll: 1 st Låda

PRODUKTINFORMATION
Förvaringslåda 
ATVPRO-LADA-20

Monteras på Flyttbart Lådfäste som är anpassad för Hondas 
winschplattor. Eller monteras med Fästkit för fast montering.

Se monteringsalternativen på sid. 2.

Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

650 mm

350 mm

100 mm

Fästes enkelt med Stjärnvred på Flyttbart 
LÅDFÄSTE eller för fast montering  finns
FÄSTKIT FÖR FAST MONTERING 

FÄSTKIT FÖR FAST MONTERING
ATVPRLADAFKRUFO Fästkit Fast montering Rubicon, Foreman 20-

ATVPROLADAFKRAN Fästkit Fast montering Rancher 20-

(byglarna har olika storlekar 22mm till Rubicon och Foreman, 19mm till Rancher)

Honda ATV Produkter från Promotion Racing Kinna AB
Alla produkter är svensktillverkade.
Kan endast köpas via Honda återförsäljare.

Passar från 2016 års modeller om inte annat anges.

Kinna 6/4-2023
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NU FINNS HANDTAGSVÄRMARE 
PLUG & PLAY 
till Honda ATV

Artnr. i Motorkatalogen: ATVGHHO 

Enkel och snabb montering med Plug&Play kabeln som 
kopplas ihop med kontakten till 12 v uttaget.

NU FINNS HANDTAGSVÄRMARE 
PLUG & PLAY 
till Honda ATV

Artnr. i Motorkatalogen: ATVGHHO 

Enkel och snabb montering med Plug&Play kabeln som 
kopplas ihop med kontakten till 12 v uttaget.
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LAMPKIT

ATVPROLEDRUB22
Lampkit Rubicon 22-
Innehåller:
1 st ATVGE360000002 Arbetsstrålkastare
1 st ATVPRO-EK-PP Plug & play elkabel
2 st ATVPRO-LF-RUB20 Lampfästen Rubicon 22-

ATVPROLEDRUB20
Lampkit Rubicon 20-
Innehåller:
1 st ATVGE360000002 Arbetsstrålkastare
1 st ATVPRO-EK-PP Plug & play elkabel
2 st ATVPRO-LF-RUB20 Lampfästen Rubicon 20-

Innehåll:

Saknas någon bult,skruv eller mutter, vänligen sänd mail till i
nfo@promotion-r.se och vi skickar snarast.

MONTERINGSANVISNING

ATVPRO-LED-RUB20 Lamp-kit Rubicon 20-Cor
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1 1 st ATVGE360000002 Arbetsstrålkastare

2 1 st ATVPRO-EK-PP Plug & play elkabel 

3 2 st ATVPRO-LF-RUB20 Lampfästen Rubicon 20-

4 2 st M8x12 Flänsbult

5 2 st M8x12 Insex

1

2

3

4

5

MONTERING

1

Förbered för att montera Lampfästen 3 genom att loss på muttern på båda sidorna 

enligt bild och drag ut bulten likadant som på bilderna, spara muttern.ATVPROLEDFORA22
Lampkit Forman/Rancher 22-
Innehåller:
1 st ATVGE360000002 Arbetsstrålkastare
1 st ATVPRO-EK-PP Plug & play elkabel
2 st ATVPROLF-RAN20 Lampfästen Foreman/Rancher 22-

ATVPROLEDFORA20
Lampkit Forman/Rancher 20-
Innehåller:
1 st ATVGE360000002 Arbetsstrålkastare
1 st ATVPRO-EK-PP Plug & play elkabel
2 st ATVPROLF-RAN20 Lampfästen Foreman/Rancher 20-

Sid 3/10

OBS!Nya lampfästen till Honda 
ATV från 2022 års modell.
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PLOG
ATVPRO-PLOG-BM
Bakmonterad plog 150 cm

• Bakmonterad för att få ner kraften och bibehålla 4-hjulsdriftens egenskaper 
• Bromsbussningar i vridleden – slitstark med lång livslängd
• Hardox i slitstål och släpsko – ger låg friktion och lång livslängd
• Svensktillverkad

Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

MONTERINGSANVISNING
Bakmonterad Plog ATVPRO-PLOG-BM
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MONTERINGSANVISNING

Bakmonterad Plog ATVPRO-PLOG-BM
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PLOGFÄSTE
ATVPRO-PLOGF-UH
Plogfäste utan hasplåt

Saknas någon bult,skruv eller mutter, vänligen sänd mail till i
nfo@promotion-r.se och vi skickar snarast.

MONTERINGSANVISNING

PLOGFÄSTE TILL MASKIN UTAN HASPLÅT

PASSAR HONDA ATV FRÅN 2014

ATVPRO-PLOGF-UH
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2  2 st M8x25 bult

3 2 st M8 Mutter

4 2 st M8 Bricka

5 1 st Sprint

6 1 st Ringsprint

INNEHÅLL:

1  1 st plogfäste

Montera fästet med medföljande M8x25 bult 2 , M8 bricka  4 och M8 mutter 3.

MONTERING

SNÖDEFLEKOR
ATVPROSD-BMPLOG
Snödeflektor bakmonterad plog 150cm

1500 x 125mm
5mm tjockt armerat gummi

WIRESKYDD
ATVPRO-WS-RUBIC
Wireskydd Rubicon 20-
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WIRESKYDD

Wireskydd Rubicon -20 ATVPRO-WS-RUBICON20

INNEHÅLL

2 st Rörklammer

1 st Skyddshylsa

Promotion Racing Kinna AB _WIRESKYDD_ATVPRO-WS-RUBICON20_Version_1_2019
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TILLBEHÖR TILL BAKMONTERAD PLOG
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RESERVDELAR/SLITDELAR TILL BAKMONTERAD PLOG

ATVPRO-PLOG-SK
Släpsko, Hardox bakmonterad plog
(Inklusive mutter och brickor)

ATVPRO-PLOG-SL
Slitstål Hardox bakmonterad plog

ATVPRO-PLOG-SP
Sprint till plogfäste +Ringsprint

ATVPRO-PLOG-MS
Manöverspak bakmonterad plog

ATVPRO-PLOG-SID
Sidostyrning Bakmonterad Plog 

WIREKONSOL
ATVPROWKRUB20
Wirekonsol Rubicon 20-

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
nda

 lo
go

Hon
da 

Red

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n c
omb

ine
d w

ith
 Ho

nda
 lo

go

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n

WIRE KONSOL RUBICON -20

Wire konsol Rubicon -20 ATVPRO-WK-RUB-20

INNEHÅLL

1 st Wire kontroll

1 st Hårnålssprint

Levereras ihopmonterad, det gör det 

enkelt att lossa på de fyra skruvarna 

och montera på maskinen, även lätt att 

montera av när man inte använder den.

A-A ( 1 : 1,5 )
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1

1

Anm
ärkning

Artikelnr.

Dim
ension

M
aterial

Benäm
ning

Ant.
Det.

A

A

Denna handling förbliver vår egendom. Att utan

vårt medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna

eller eljest obehörigen använda densamma är

förbjudet och beivras med stöd av gällande lag.

U
tgåva

M
askinbearbetade ytor

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

G
enerell tolerans

SS-ISO
 2768-1

D
atum

R
it. nr. & Filnam

n

Ytbehandling

D
et. nr.

Ant.

Benäm
ning

M
od.nr äm

ne

Dim
ension

M
aterial

Anm
ärkning

D.Ö
D.Ö

559-05-076
2020-11-13

N/A

 

Enl. Underritningar

B

Virekonsoll

 Snöplog Rubicon 2020

M
edel

0 kg
Vikt

Ersätter
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Promotion Racing Kinna AB _ATVPRO-WK-RUB-20_Version_1_2020

 DIN 933 - M16  x 
60

 Steel, MildSexkantsskruv - Obeh. 13

Pressas559-02-020t=4Hardox 400Laser det.11
AnmärkningArtikelnr.DimensionMaterialBenämningAnt.Det.
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Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

D.Ö

559-02-021

2018-04-09

1 : 1
 /  Elzink

BSvetssammanställning
Släpsko
Snöplog

Medel
0,35 kg

Vikt Ersätter

 

C:\Inventor\Inventorritningar\Promotion Racing AB\Snöplog KGK\559-02-021.iam

D.Ö

90

74

AntNr Ändring och / eller medd. -nr. Godk.Inf.Datum

01 1 Ändrad Rev till B för 559-02-020 2019-10-09 D.Ö D.Ö
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Hardox 400

Laserplåt

Anmärkning

Dimension

Material

Materialtyp
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Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr.
Ritad

Skala
Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1
Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

D.Ö
559-02-016

2018-04-09

N/A /  

Elzink

A

Laser det

Slitstål
Snöplog

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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 t=6Domex 650Laserplåt
AnmärkningDimensionMaterialMaterialtyp
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Utgåva

Maskinbearbetade ytor

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Det. nr. Ant. Benämning Mod.nr ämne
DimensionMaterial Anmärkning

D.Ö D.Ö

559-05-013

2019-01-07

1 : 1
 Svartkromateras

CBockritning
Manöverspak
Bakmonterad snöplog

Medel
0,23 kg

Vikt Ersätter

 

C:\Users\danie\OneDrive\Documents\Inventor\Mina Inventor filer\Inventorritningar\Promotion Racing AB\Bakmonterad snöplog\559-05-013.ipt

1

2

Table
BEND ID BEND DIRECTION BEND ANGLE BEND RADIUS

1 DOWN 65 6
2 UP 65 6

85

12
9,

11

87
,6

4

36,18

38,79

30
6

22
,3

6

20

15,5

6

30

20
15

5

AntNr Ändring och / eller medd. -nr. Godk.Inf.Datum

01 1 Kortad längd 2019-07-20 D.Ö D.Ö

01

TRUMLAS

02 1 Material ändrat från 355 till 650 2021-02-08 D.Ö D.Ö
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Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

MONTERINGSANVISNING
Sidostyrning Bakmonterad Plog ATVPRO-PLOG-SID

Obs!
Vid fullt utfällt läge bör det vara minst 40mm i lod 
från sprinthål till främre radie i plogstången.
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Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

MONTERINGSANVISNING
Sidostyrning Bakmonterad Plog ATVPRO-PLOG-SID

Obs!
Vid fullt utfällt läge bör det vara minst 40mm i lod 
från sprinthål till främre radie i plogstången.
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INBYGGT WINSCHFÄSTE
Från 2016-2021 
ATVPRO-IBWF-19
 
Från 2022- 
ATVPRO-IBWF-22 

Material:
Plåt  4mm Domex 355
Ytbehandling Pulverlack

Innehåll:
1 st winschfäste

1

2

Demontera skyddsplasten för kylet.

Såga bort enligt bild på båda sidor.

3

4

Ta ur originalskruvarna på båda sidor.

För in winschfästet framifrån, vinklat  

uppåt och för in hela fästet. Vinkla 

sedan nedåt och drag ut ytterdelen så 

den hamnar utanför plåten som sitter 

på maskinen. 

Skruv och bult: antal

1 M8 Vagnsbult 25mm
2

2 M8 Flänsbult 20mm
2

3 M8 Nylock mutter
2

4 M8 Insex 20mm

4

5 M8 Planbricka

4

MONTERINGSANVISNING

Inbyggt Främre Winschfäste ATVPRO-IBWF-17Cor
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Saknas någon bult, skruv eller mutter, vänligen sänd mail till i
nfo@promotion-r.se och vi skickar snarast.

MONTERING

Dragögla till delad axel
ATVPRO-D-19D

Dragögla till Stel axel
ATVPRO-D-19S

Material:
Plåt  6mm Domex 355
Ytbehandling Elförzinkade

Sid 7/10Kinna 10/3-2021

 559-01-002t=4Domex 355Övre laserplåt12
 559-01-079t=4Domex 355Laserplåt11

AnmärkningArtikelnr.DimensionMaterialBenämningAnt.Det.

Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

A.O

559-01-078

2016-08-12

1 : 2
 /  PL. 9005(svart) G 30-40

ASvets smt. Winschfäste (flyttbart)
Flyttbart Winchfäste fram & bak
Honda 420/500

Medel
0 kg

Vikt Ersätter

 

F:\Inventorritningar\Promotion Racing AB\Tillbehör Honda fyrhjulingar\559-01-078.iam
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2

1

a4  131

131 a4

a4  131 a4  131

237,2 - 0,5
0+

18
8,

5


0,
3

4,3 - 0
0,3+ 229,3 - 0,5

0+

R1OBS 

FLYTTBART WINSCHFÄSTE
ATVPRO-FWF-17

Material:
Plåt  4mm Domex 355
Ytbehandling Pulverlack

Denna handling förbliver vår egendom. Att utan
vårt medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna
eller eljest obehörigen använda densamma är
förbjudet och beivras med stöd av gällande lag.

U
tgåva

Ö
verkniv / U

nderdyna

Konstr.
R

itad
S

kala
Vyplac.

G
enerell tolerans

SS
-ISO

 2768-1

D
atum

R
it. nr. & Filnam

n

Y
tbehandling

A.O

559-01-087 2016-08-12

1 : 2
 /  

PL. 9005(svart) G
 30-40

B
Svets sm

st. W
inchkonsollfäste bak

W
inchkonsollfäste Bak

Honda 500/420 delad bakaxel (4 våg)

M
edel

0 kg
Vikt

E
rsätter
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Lars

WINSCHPLATTOR TILL 
FLYTTBAR WINSCH

Från årsmodell 2020
ATVPRWP420-20S  (stel axel)
ATVPRWP520-20S  (stel axel)
ATVPRWP420-20D  (delad axel)
ATVPRWP520-20D  (delad axel)

Från årsmodell 2016-2018
ATVPRWP420-17S  (stel axel)
ATVPRWP500-17S  (stel axel)
ATVPRWP420-17D  (delad axel)
ATVPRWP500-17D  (delad axel)

Innehåll:

ATVPR
O-WP

420-1
7S ATVPR

O-WP
500-1

7S ATVPR
O-WP

420-1
7D ATVPR

O-WP
500-1

7D

1 M8x15 Insex

4

0

0

0

2 M8x10 Insex

8

12

12

12

3 M4x25 Skruv

4

4

4

4

4 M4 Mutter

4

4

4

4

5 Bygel 22mm

3

Bakre plattan

6

3

Bakre plattan

6

6 Bygel 19mm

3

Främre plattan

3

Främre plattan

7 Vingskruv inkl. 

     planbricka och 

     fjä
derbricka.

1

1

1

1

8 Mellanlägg

 

t=6

Domex 355

Laserplåt

Anmärkning

Dimension

Material

Materialtyp

De
nn
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örb
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m.
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giv

an
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 m
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a, 
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a

elle
r e

ljes
t o

be
hö

rig
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a d
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r
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bju
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 m
ed
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g.

Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

A.O

559-0
1-107
2016-09-28

2:1

 /  

Elzink

A

Mellanlägg till w
inchkonsollfäste

med 3 våg

Honda ATV - 420/500

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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Lars

6

77

25

10,5

9

Trumlas!

2

Bakre plattan

Saknas någon bult,skruv eller mutter, vänligen sänd mail till i
nfo@promotion-r.se och vi skickar snarast.

De
nn

a h
an

dli
ng

 fö
rb

liv
er

 vå
r e

ge
nd

om
. A

tt u
tan

vå
rt 

me
dg

iva
nd

e m
ån

gfa
ldi

ga
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a, 
utl
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ell
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t o
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a d
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a ä
r

för
bju

de
t o
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 be

ivr
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 m
ed
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 gä

lla
nd

e l
ag

.

Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

A.O

559-0
1-087
2016-08-12

1 : 2

 /  

PL. 9005(svart) G 30-40

B

Svets smst. Winchkonsollfäste bak

Winchkonsollfäste Bak

Honda 500/420 delad bakaxel (4 våg)

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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LarsDe
nn

a h
an

dli
ng

 fö
rb
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er

 vå
r e
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. A
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e m
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ga
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a d
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 m
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.

Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

A.O

559-0
1-089
2016-08-12

1 : 2

 /  

PL. 9005(svart) G 30-40

B

Svets smst. Winchkonsollfäste

Winchkonsollfäste fram

Honda 500 delad bakaxel (1 våg)

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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Lars

1 st Winschplatta fram

1 st Winschplatta bak

MONTERINGSANVISNING

Winschplattor till fl
yttbar winsch 

ATVPRO-WP420-17S

ATVPRO-WP500-17S

ATVPRO-WP420-17D

ATVPRO-WP500-17D

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
nda

 lo
go

Hon
da 

Red

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n c
omb

ine
d w

ith
 Ho

nda
 lo

go

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n

Denna handling förbliver vår egendom. Att utan
vårt medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna
eller eljest obehörigen använda densamma är
förbjudet och beivras med stöd av gällande lag.

U
tgåva

Ö
verkniv / U

nderdyna

Konstr.
R

itad
S

kala
Vyplac.

G
enerell tolerans

SS
-ISO

 2768-1

D
atum

R
it. nr. & Filnam

n

Y
tbehandling

Lars

559-01-096 2016-08-26

1 : 2
 /  

PL. 9005(svart) G
 30-40

A
Svets sm

st. W
inchkonsollfäste fram

W
inchkonsollfäste fram

 (2 våg)
Honda 500/420 stel & 420 delad fram

M
edel

0 kg
Vikt

E
rsätter

 

F:\Inventorritningar\Prom
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Lars

Formpressad 
fästbygel

 t=6Domex 355Laserplåt
AnmärkningDimensionMaterialMaterialtyp

D
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, f
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 d
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 m
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e 
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g.

Utgåva

Maskinbearbetade ytor

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Det. nr. Ant. Benämning Mod.nr ämne
DimensionMaterial Anmärkning

D.Ö D.Ö.

559-01-188

2018-10-22
N/A

 Elzink

ADragöra
Delad bakaxel
Honda 420-500

Medel
0 kg

Vikt Ersätter
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115,75

57
,6

3

70

18,5(x2)

6

R26

 t=6Domex 355Laserplåt
AnmärkningDimensionMaterialMaterialtyp
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 d
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 m
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g.

Utgåva

Maskinbearbetade ytor

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Det. nr. Ant. Benämning Mod.nr ämne
DimensionMaterial Anmärkning

D.Ö D.Ö.

559-01-187

2018-10-22
N/A

 Elzink

ADragögla
Stel bakaxel
Honda 420-500

Medel
0 kg

Vikt Ersätter
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136

92
,3 52

70

18,5(x2)

6

PRODUKTBESKRIVNING

Dragögla för enkelt montage under ordinarie dragkula som ger möjlighet att använda 

dragkulan som vanligt men ändå ha möjligheten att koppla på andra efterhängande 

tillbehör med gaffeldrag. Perfekt om man vill dra en gammal ringvält eller liknande som 

normalt dras efter traktor.

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
nda

 lo
go

Hon
da 

Red

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n c
omb

ine
d w

ith
 Ho

nda
 lo

go

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n

Dragögla till d
elad axel 

artnr. 

ATVPRO-D-19D

Dragögla till s
tel axel 

artnr. 

ATVPRO-D-19S

 

t=6

Domex 355

Laserplåt

Anmärkning

Dimension

Material

Materialtyp

D
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, f
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 d
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ch
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 m
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Utgåva

Maskinbearbetade ytor

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Det. nr. Ant.

Benämning

Mod.nr ämne

Dimension

Material

Anmärkning

D.Ö
D.Ö.

559-0
1-188
2018-10-22

N/A

 

Elzink

A

Dragöra

Delad bakaxel

Honda 420-500

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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115,75

57
,6

3

70

18,5(x2)

6

R26

 

t=6

Domex 355

Laserplåt

Anmärkning

Dimension

Material

Materialtyp

D
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, f
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 d
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 m
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äl

la
nd
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Utgåva

Maskinbearbetade ytor

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Det. nr. Ant.

Benämning

Mod.nr ämne

Dimension

Material

Anmärkning

D.Ö
D.Ö.

559-0
1-187
2018-10-22

N/A

 

Elzink

A

Dragögla

Stel bakaxel

Honda 420-500

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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136

92
,3

52

70

18,5(x2)

6

Promotion Racing Kinna AB_Produktberskrivning_ATVPRO-D-19D_ATVPRO-D-19S_20181207

DRAGÖGLA

OBS!

Sid 6/10



Promotion Racing Kinna AB, Ehns gata 11,511 56 Kinna • Telefon: 0320-14510, 070 211 48 88 •  marika@promotion-r.se

Plåtpaket Stel Axel
ATVPRO-PP-172S
Material:
Plåt  3mm Domex 355
Ytbehandling Pulverlack

Passar
TRX500FE
TRX520FE
TRX420FM
TRX420FE

MONTERINGSANVISNING 

ATVPRO-PP-17S
Plåtpaket stel axel

Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

MONTERINGSANVISNING 

ATVPRO-PP-17S

Plåtpaket stel axel

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
nda

 lo
go

Hon
da 

Red

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n c
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d w

ith
 Ho
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n
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SKYDDS PLÅTAR



Promotion Racing Kinna AB, Ehns gata 11,511 56 Kinna • Telefon: 0320-14510, 070 211 48 88 •  marika@promotion-r.se

Plåtpaket Delad Axel
ATVPRO-PP-172D
Material:
Plåt  3mm Domex 355
Ytbehandling Pulverlack

Passar
TRX500FA
TRX520FA
TRX420FA

MONTERINGSANVISNING

ATVPRO-PP-172S
Plåtpaket stel axel

Corporate symbol / Honda logo

Honda Red

Global brand slogan combined with Honda logo

Global brand slogan

MONTERINGSANVISNING

ATVPRO-PP-172S

Plåtpaket stel axel

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
nda

 lo
go

Hon
da 

Red

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n c
omb

ine
d w

ith
 Ho

nda
 lo

go

Glo
bal

 br
and

 sl
oga

n

 t=10Domex 355Laserplåt
AnmärkningDimensionMaterialMaterialtyp

D
en

na
 h

an
dl

in
g 

fö
rb

liv
er

 v
år

 e
ge

nd
om

. A
tt 

ut
an

vå
rt 

m
ed

gi
va

nd
e 

m
ån

gf
al

di
ga

, f
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 d
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Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Lars

559-01-060

2016-06-21

1 : 1
 /  Elzinkas

BKlämarm bakre drivaxelskydd
 
Honda ATV

Medel
0 kg

Vikt Ersätter
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Lars

178

41

10

80

M6x1 -  17,1 (x2)

Trumlas

AntNr Ändring och / eller medd. -nr. Godk.Inf.Datum

01 2 Kortad 2mm samt lägre rygg 2016-06-23 L.O. L.O.

01

01

 t=10Domex 355Laserplåt
AnmärkningDimensionMaterialMaterialtyp
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 d
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 m
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Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr. Ritad Skala Vyplac.

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

Lars

559-01-060

2016-06-21

1 : 1
 /  Elzinkas

BKlämarm bakre drivaxelskydd
 
Honda ATV

Medel
0 kg

Vikt Ersätter
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Lars

178

41

10

80

M6x1 -  17,1 (x2)

Trumlas

AntNr Ändring och / eller medd. -nr. Godk.Inf.Datum

01 2 Kortad 2mm samt lägre rygg 2016-06-23 L.O. L.O.

01

01

Sid 9/10Sid 8/10



Promotion Racing Kinna AB, Ehns gata 11,511 56 Kinna • Telefon: 0320-14510, 070 211 48 88 •  marika@promotion-r.se

Fotstegsskydd
ATVPRO-FSS-19

Material:
Plåt  3mm Domex 355
Ytbehandling Pulverlack

Passar maskiner från 2016
TRX500FA
TRX520FA
TRX500FE
TRX520FE
TRX420FA
TRX420FM

Innehåll:

1 M8x15 Insex

4

2 Flänsbult M6x20

2

3 Flänsbult M8x20

8

4 Distans

2

5 Bricka

2

6 Bygel 22mm

2

Saknas någon bult,skruv eller mutter, vänligen sänd mail till i
nfo@promotion-r.se och vi skickar snarast.

1 st höger fotstegsskydd

1 st vänster fotstegsskydd

MONTERINGSANVISNING

Fotstegsskydd 

ATVPRO-FSS-19

Cor
por

ate
 sy

mbo
l /

 Ho
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go
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Red
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bal
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and
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n c
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d w
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Sid 10/10

Snöplogfäste för IB snöplog
ATVPRO-SPFIB-17

Passar till:
ATVPRO-PP-172D
ATVPRO-PP-172S

Innehåll:

Skruv och bult:

6 M8x70 Vagnsbult

7 M8x20 Flänsbult

8 M8 Nylock mutter

9 M8 bricka

 

559-01-170

Ø 5

S235JRG2

Låsstag
2

5

 

559-01-166

Ø14x3

SS-EN 

10305-1

Stag till snöplog

1
4

 

559-01-165

t=5

Domex 355

Gavel till s
nöplog

2
3

 

559-01-163

t=5

Domex 355

Gavel till s
nöplog

2
2

 

559-01-154

 

 

Snöplogsadapter

1
1

Anmärkning

Artikelnr.

Dimension

Material

Benämning

Ant.
Det.

Utgåva

Överkniv / Underdyna

Konstr.
Ritad

Skala

Vyplac.

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

Datum

Rit. nr. & Filnamn

Ytbehandling

A.O

559-0
1-169
2016-12-16

1:2

 /  

 
A

Snöplogskit för Iron Baltic snöplog

 
Honda ATV

Medel

0 kgVikt

Ersätter
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1

3

3

5
5

4

2

2

1 Snöplogsfäste

2 Gavel till s
nöplog

3 Inre del snöplog

4 Stag

5 Låsstag

MONTERINGSANVISNING

Snöplogfäste för IB snöplog

ATVPRO-SPFIB-17

Cor
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l /
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n c
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10 M10x20 Bult

11 M8x30 Bult

12 M8 Flänsmutter

13 M5 Nylock mutter

1
Det nya kitet är en längre variant av original IB. 

Demontera fästet på ena sidan för att kunna se hur det andra är monterat.

Börja med staget till lå
smekanismen A, därefter M5 skruven till lå

smekanismens 

fjäder och sedan M6 bulten B  som håller låsmekanismen på plats.

Ta sedan loss de två M8:orna och du har ena sidan ren.

Ta nu de nya delarna, gavel 2 samt inre platta 3 och montera låsmekanismen 

mellan dessa, använd samma bult som den tidigare satt med.

Montera sedan plåtarna på snöplogen i befintliga hål med de två M8x30  

originalfästena satt med, i det hål som inte har någon skruv monteras  

medföljande M8x30 11 Bult med M8 bricka 9 samt Nylock mutter 8.

Återmontera fjädern i låsmekanismen med befintlig M5 bult.

 
Gör sedan likadant på andra sidan och avsluta med att sätta Stag 4 på plats 

mellan fästplattorna, detta monteras med M10x20 Bult 10.

Dra åt M10:orna först för att sedan dra åt resterande bult.

 
Montera de längre Låsstagen 5 enligt hur de korta tidigare satt, montera 

dessa med nya M5 Nylockmuttrar 13 dra inte åt dessa hårt utan dra åt så 

pass så att Låsstagets gängor precis sticker ut ur muttern.

A

B


